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LIFTPROJEKT

inzynieria dZzwigowa

Platforma pionowa typu KKali B bez szybu
do transportu 0s6b niepetnosprawnych




Kali B:

Wykonanie standardowe:

+ elementy ocynkowane oraz z metali
nierdzewnych

+ ostony malowane proszkowo RAL 9006

+ wyciszenie matami redukujacymi hatas

reczny zjazd awaryjny

tagodny start i zatrzymanie

zasilanie 400V

wypetnienie furtek i barierki podestu:
poliweglan komorowy

kontrola dostepu

Wykonanie opcjonalne:
» malowanie dowolnym kolorem z palety RAL
» wykonanie ze stali nierdzewne;j

« r6zne materiaty i kolory wypetnienia furtek
i barierki podestu: szkto bezpieczne albo pleksi

* zasilanie 230V

Parametry techniczne:
+ wysokos¢ podnoszenia do 3 m
» predkos¢ podnoszenia 0,06 ™/s

+ udzwig 385 kg

naped Srubowy

niska rampa najazdowa lub ptytkie podszybie

dolnego przystanku (60 mm)

wymiary podestu jezdnego: 900 x 1400 [mm]
(opcjonalnie 1100 x 1400 [mm])
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Informacje zawarte w folderze nie stanowiz oferty w rozumieniu prawa. Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian w produktach.




