MONOLITO "

PRZEKROJ PIONOWY SZYBU
DLA Q=1250 kg, 1600 kg, 2000 kg

MONITOR POLSKA

2 haki montazowe:

1000 kg i 3000 kg w osi poziomej kabiny

prz

otwdr wentylacyjny o sumarycznym

ekroju 40x50 cm (0,20 m?)
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UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.

Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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UWAGI: Wymiary szachtu w Swietle na gotowo po otynkowaniu.

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwiqzaniem réwnowaznym.

Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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UWAGI: Wymiary szachtu w Swietle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwiqzaniem réwnowaznym.
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Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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MOC 1600-T-130
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UWAGI: Wymiary szachtu w Swietle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwiqzaniem réwnowaznym.
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Wykonczeniowe obrobki murarskie

po zamontowaniu dzwigu
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UWAGI: Wymiary szachtu w Swietle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwiqzaniem réwnowaznym.

Wykonczeniowe obrobki murarskie

H po zamontowaniu dzwigu
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UWAGI: Wymiary szachtu w Swietle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwiqzaniem réwnowaznym.

Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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UWAGI: Wymiary szachtu w Swietle na gotowo po otynkowaniu. } Wykonczeniowe obrobki murarskie
Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwiqzaniem réwnowaznym. po zamontowaniu dzwigu
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UWAGI: Wymiary szachtu w Swietle na gotowo po otynkowaniu. } Wykonczeniowe obrobki murarskie
Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwiqzaniem réwnowaznym. po zamontowaniu dzwigu




