Dzwig Osobowy Elektryczny bez maszynowni

WYTYCZNE DLA ZAMAWIAJACYCH

1. SZYB DZWIGOWY

1.1. Szyb nalezy zaprojektowa¢ w stanie na gotowo o wymiarach tak jak przedstawia rysunek. W wymiarach otwordw pod drzwi
przystankowe jest uwzgledniony luz montazowy.
1.2. Dopuszcza sig wykonanie szybu z betonu zbrojonego o grubosci min. 150 mm lub cegly ceramicznej petnej.
Jezeli sciany szybu wykonane sq z cegly to nalezy zapewni¢ wiefice lub belki betonowe w rozstawie 1,50:2,00 m
(w zaleznosci od typu windy). Ponadto w nadszybiu niezbgdne jest wykonanie wylewki betonowej wysokosci ok. 70 cm,
do ktdrej zamocowany zostanie naped dzwigu.

1.3. W szybie nie mogq by¢ umieszczone przewody kominowe, elektryczne oraz inne instalacje nie nalezqce do dzwiqu.

1.4. Podane wymiary sq wymiarami na gotowo pomigdzy pionami. Dopuszczalna odchytka od pionu moze wynosi¢ od 0 do 20 mm na
kazdq ze 4cian.

1.5. Minimalna wytrzymalos¢ $cian musi by¢ taka, aby obcigzenie 300 N przylozone na 5 cm2 nie powodowato trwatych odksztalcen
lub odksztatceh sprezystych powyzej 10 mm.

1.6. Dojscie do ostatniego przystanku i szafy sterowej dzwigu musi by¢ bezposrednie, fatwe i bezpieczne.

1.7. Temperatura w szybie musi by¢ utrzymywana w granicach od +5C do +40°C. Do ewentualnego ogrzewania szybu nie wolno
stosowa¢ ogrzewania wodnego lub parowego. Zamawiajgcy musi zainstalowa¢ w szybie dzwigowym czujke temperatury
z kontaktem NC, ktory zostanie podpigty do sterowania dZwigu.

1.8. W nadszybiu dzwigowym nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne wyprowadzone bezposrednio na zewnqtrz budynku o powierzchni
sumarycznej nie mniejszej niz 0,20 m2.

1.9. Do progu gdrnego przystanku po stronie szafy sterowej nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce i inne z zapasem ok. 2 m.

1.10.Wykona¢ szyb dzwigu od strony napedu tak, by wytrzymat obcigzenia pochodzqce od zespolu napedowego, ktdre sq podane na
rysunku.

1.11.W plycie stropowej nadszybia nalezy umiesci¢ haki lub belke montazowq o nosnosci i miejscu wskazanym na rysunku.

2. PODSZYBIE

2.1. Podszybie musi by¢ wodoodporne np. pomalowane farbg chlorokauczukowq.

2.2. Wyposazy¢ podszybie w drabinke zgodnie z rysunkiem.

2.3. W podszybiu musi by¢ zainstalowane gniazdo wtykowe i wylqcznik oswietlenia szybu.

2.4. W przypadku podszybia wigkszego niz 2500 mm nalezy przewidzie¢ wejscie do podszybia przy pomocy drzwi wyposazonych
w kontakt bezpieczenstwa.

2.5. Drabinke do podszybia zgodnq z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
wykonuje firma budowlana w porozumieniu z montazystami.

3. OSWIETLENIE

3.1. W szybie musi by¢ przewidziane o$wietlenie rozmieszczone 0,5 m od najnizszego i najwyzszego punktu szybu oraz pomigdzy nimi
przynajmniej jeden punkt $wietiny co 2 m, ktdre bedzie dawalo $wiatlo o natezeniu przynajmniej 50 lux na poziomie 1 metra
nad dachem kabiny znajdujqcej sig¢ w dowolnym miejscu szybu.
W nadszybiu musi by¢ przewidziane oswietlenie o natezeniu 200 lux na poziomie zespotu napedowego.

3.2. Przed kazdymi drzwiami przystankowymi nalezy zapewni¢ oswietlenie, ktdrego natezenie na poziomie progu drzwi bedzie minimum 50 lux.
Na najwyzszej kondygnacji, gdzie znajduje sie szafa sterowa dzwigu oswietlenie musi mie¢ co najmniej 200 lux.

3.3. Korytarze i schody wejsciowe muszq by¢ o$wietlone, a przy schodach musi znajdowa¢ sig porecz.

ZAMAWIAJACY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZACHOWANIE ZGODNOSCI
WYKONANYCH PRAC BUDOWLANYCH Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI.




